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GS2A lámpatest család benzinkút világításhoz 

Szürke 

Fehér 

Fekete 

Alkalmazás 

- Benzinkút világítás 

- Kiállítóterem és konferenciaközpont világítás  

- Tornaterem és parkoló világítás 

Alap színek 

Jellemzők 
 

- Méhsejt brikettégető hatás és az egész szerkezet hűtési technológiája; 

 

- Kéttős csatlakozó IP68 védelem, a legmagasabb vízálló szint; 

 

- Moduláris dugasztható technológia, egyszerű helyszíni karbantartás; 

 

- Fémszerkezet, nagy mechanikai szilárdság; 

 

- Ergonómikus fényeloszlás az egyenletes fényhatás érdekében; 
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HPWINNER technikai előnyei 

 

 

 

 

Légkonvekciós hatás  Teljes szerkezetű hőleadás Szerszám nélküli karbantartás 

 

 

 

Kétcsatlakozós IP68 védelem Nagy hatékonyságú LED-es fényforrás A modulok rugalmas kombinációja 
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Elektromos és fotometriai adatok  

• Lumileds LED-ekkel 
M1/M2 modullal M8 modullal 

Model 

Bemeneti feszültség (V) 

Frekventia tartomány 

(Hz) 

Meghajtó 

áram 

(mA) 

Teljesít-

mény 

(W) 

Fényhaszno- 

sítás 

(lm/W) 

Fényáram 

(lm) 

Fényhaszno- 

sítás 

 (lm/W) 

Fényáram 

 (lm) 

Teljesít- 

mény 

tényező 

Energia 

hatékon

y- ság 

LED típus 
CCT 

 (K) 
CRI 

700 40 105±5 4200±200 110±5 4400±200 

860 50 100±5 5000±250 105±5 5250±250 GS2A-1 
AC100-240 

50/60 
1050 60 95±5 5700±300 100±5 6000±300 

0.95 88% 

700 80 110±5 8800±400 115±5 9200±400 

860 100 105±5 10500±500 110±5 11000±500 GS2A-2 
AC100-240 

50/60 
1050 120 100±5 12000±600 105±5 12600±600 

0.95 91% 

Lumileds  

3000① 

4000 

5000 

5700 

≥70 

① M1 / M2 moduloknál: 3000K színhőmérséklet esetén a fényerősség 5% -kal alacsonyabb, mint a többi színhőmérsékletnél. 

 

• Egyedi chipekkel a világ vezető szállítójától 

 

M16 modullal 

Model 

Bemeneti 

feszültség (V) 

Frekventia 

tartomány 

(Hz) 

Meghajtó áram 

(mA) 

Teljesítmény 

(W) 
Fényhasznosítás 

(lm/W) 

Fényáram 

(lm) 

Teljesítmény 

tényező 
Energia hatékonyság LED típus 

CCT 

 (K) 
CRI 

600(9P2S) 30 150±8 4500±240 

600(14P2S) 30 158±8 4740±240 

800(9P2S) 40 145±8 5800±320 

800(14P2S) 40 153±8 6120±320 

1000(9P2S) 50 138±8 6900±400 

1000(14P2S) 50 147±8 7350±400 

1200(9P2S) 60 130±8 7800±480 

GS2A-1 
AC100-240 

50/60 

1200(14P2S) 60 140±8 8400±480 

0.95 88% 

800(9P2S) 80 150±8 12000±640 

800(14P2S) 80 158±8 12640±640 

1000(9P2S) 100 143±8 14300±800 

1000(14P2S) 100 152±8 15200±800 

1200(9P2S) 120 135±8 16200±960 

GS2A-2 
AC100-240 

50/60 

1200(14P2S) 120 145±8 17400±960 

0.95 91% 

Egyedi 

chipek a 

világ vezető 

szállítójától 

 

3000 

4000 

5000 

5700 

≥70 
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Munkakörnyezet és csomagolás 

Model 
Üzemeltetési 

környezet 

Tárolási 

hőmérséklet 
IP védettség 

Túlfeszültség 

védelem 

LED 

élettartam 

(h) 

Ház 

anyaga 

Termék  

mérete 

(mm) 

Csomagolási  

méret 

(mm) 

Nettó 

tömeg 

(kg) 

Bruttó 

tömeg 

(kg) 

GS2A-1 5.1 6.5 

GS2A-2 

-40℃~+50℃, 

10%~90%RH. 
-40℃~+50℃ 

Összes 

alkatrész  

IP67 

≥10KV >50,000 fém 470*220*110 375*290*185 

5.8 7.2 

 

 

Garancia 
5 éves korlátozott garancia a lámpatestekre és az alkatrészekre vonatkozóan. 
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Fényeloszlások 

M1A Modul 

T1S3501 T1S3100 T3M3910 

IESNA Type I Short  IESNA Type I Short IESNA Type III Medium 

 

T2M3702 T3M2701 T4M5703 

IESNA Type II Medium  IESNA Type III Medium  IESNA Type IV Short  

     

T5S3040 00D1010 

IESNA Type VS Short  Beam Angle (50%) 110DEG 
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M2A Modul 

 

 

 

12D1908 25D3725 40D3540 

   Beam Angle (50%) 12DEG  Beam Angle(50%) 25DEG Beam Angle(50%) 40DEG 

 

60D3560 90D3590 11D3030 

Beam Angle (50%)60DEG Beam Angle(50%)90DEG Beam Angle(50%)110x40DEG 
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M8B Modul 

 

 25D1325  40D5340 60D2360 

   Beam Angle (50%) 25DEG     Beam Angle (50%) 40DEG  Beam Angle(50%) 60DEG 

 

90D5390 LBN1310 T3M1321 

Beam Angle(50%) 90DEG Beam Angle (50%)110DEG IESNA Type III Medium  

   

T2S2321 T2S1324 T2S2201 

IESNA Type II Short  IESNA Type II Short  IESNA Type II Short  
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M16B Modul 

 

 

 

 

 

 

 

40D3140  60D3160  90D2190 

      Beam Angle (50%) 40DEG          Beam Angle (50%) 60DEG    Beam Angle(50%) 90DEG 

 

T2S2105 T1S3105 T2S3106 

IESNA Type II Short IESNA Type I Short IESNA Type II Short 
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Tervezési jellemzők 

 
 

 
 
  
 

· Külső kialakítás 

Alul nézet 

Felül nézet 

3D nézet
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Méretek

220

401

15
0

4-Φ6

470

11
0

300

22
0
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Szerelés 

 

  

1. Távolítsa el az M4X10 csavarokat a két 

rögzítőlapról. 

2. Húzza meg az M4X10 csavarokat és rögzítse a 

rögzítőlapot az ábra szerint 

  

3. Csatlakoztassa a vezetékeket a hálózati bemenethez. 

Győződjön meg róla, hogy a huzalozás helyes és a 

földelés megbízható. 
 

4. M4 csavarokkal rögzítse a lámpatestet a falra. A 

telepítés befejeződött. 
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Csatlakozók üzemeltetési útmutatója 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forgassa a csatlakozó dugót az óramutató járásával megegyező irányban Ha a dugó jelzőpontja a 2. és 3. 

számú jelzés között helyezkedik el, és a dugó és a csatlakozó hüvelyek közötti rés rendkívül kicsi, a 

csatlakozók jól vannak csatlakoztatva; ellenkező esetben a vízálló teljesítményében kockázatok jelentkeznek. 

 

Ha a dugó és a csatlakozó hüvely között bármilyen lazaság érzékelhető, kérjük, csavarja be a dugót az 

óramutató járásával megegyező irányba, amíg szűk nem lesz. 

 

Felül nézet 

Alul nézet 

Csatlakozó dugó 

Csatlakozó hüvely #4 

Csatlakozó hüvely #3 

Csatlakozó hüvely #2 

Csatlakozó hüvely #1 
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Karbantartás 

Modul 
 

  

1. Csavarja ki a nyolc M3 csavart a fedőlapon és 

távolítsa el. 

2. Húzza szét a meghajtó és a modul közti vízálló 

csatlakozót. Távolítsa el a két M4x10 csavart a modul 

végeiről. 

  

3. Cserélje ki a rossz modult egy újra. 4. A szerelés befejeződött. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GS2A lámpatest család benzinkút világításhoz 

www.holux.hu                Tel: +36-1-450 2700               Fax: +36-1-450 2710              E-mail: hoso@holux.hu 

 ＠2016，HPWINNER，Page14 

 

 
 
 

Meghajtó és elektromos alkatrészek  
 

  

1. Csavarja ki a nyolc M3 csavart a fedőlapon és 

távolítsa el. 

2. Húzza szét a meghajtó és a modul közti vízálló 

csatlakozót. Távolítsa el a két M4x10 csavart a 

meghajtó végeiről. 

  

3. Cserélje ki a rossz meghajtót egy újra. 4. A szerelés befejeződött. 
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Rendelési információ 

· Példa: GS2AS-2-120WH-M1L1010-740-IN 
GS  2A  S  ‐  2  ‐  120  WH  ‐  M1  L  1010  ‐  7  40  ‐  IN                           

1  2  3   4     5  6   7  8  9   10  11   12                          

1. Lámpatest típus  T: Útvilágító            TS: Alagút világító            TF: Csarnokvilágító            FL: Fényvető            GL: Kertvilágító      GS: Benzinkút világító 

2. Lámpatest sorozat‐ 

száma 

1A          1B          1D          1F          2A          2C          3A          3B      …… 

3. Meghajtó áram  Blank/N: ≤700mA          S:  ＞700mA 

4. Modul száma  N: Nem moduláris lámpatest      1: 1 modul        2: 2 modul        3: 3 modul          4: 4 modul …… 

5. Rendszer teljesít‐ 

mény 

10: 10W        20: 20W        30: 30W        40: 40W          50: 50W …… 

6. Ház színe  BK: Fekete                WH: Fehér                  GY: Szürke                  SR: Ezüst                    BU: Kék     

BUWH: Kék felül & fehér alul          BUGY: Kék felül & szürke alul          OTH: Egyéb 

7. Modul típusa  Üres: Nem moduláris lámpatest          M1: M1 modul          M2: M2 modul          M5: M5 modul …… 

8. LED gyártó  X: Customized LEDs    L: LUMILEDS            C: CREE            O: OSRAM              N: NICHIA            S: SAMSUNG             

9. Optika kódja  3501          3100          3702          3910          2701          5703          3040          1812          1412 …… 

10. CRI  6: ≥60                7: ≥70                8: ≥80                9: ≥90                OTH: egyéb 

11. CCT  30: 3000K            40: 4000K            50: 5000K            57: 5700K 

12. Meghajtó gyártó  MO: MOSO          MW: MEAN WELL            PH: PHILIPS          IN: INVENTRONICS          AD: ADAYO          OTH: egyéb 

 

Verziótörténet 
A változás leírása Dátum Verzió 

Tétel Miről Mire 

2016/11/21 Rev1.0 Adatlapok kiadása   

 

 
 

 

 


